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РЕВІЗІЯ: 3

стор.: 1/1

ОСОБЛИВОСТІ:

У Бржецлаві 14.08.2024

Зовнішній жолоб 60 mm + оцинкована решітка С профіль – тип M

AVZ112-R102, AVZ112-G102 (3x AVZ112-R102)

ДЕКЛАРАЦІЯ ВИКОНАННЯ

№ .  01/2022

Унікальний ідентифікаційний код 

типу товару:

Назва товару (групи товарів)

Призначення:

Збір і видалення поверхневих вод із зон для пішоходів і 

велосипедистів.

Виробник:

Alcadrain, s. r. o., Komunardů 1626/35, Holešovice, 170 00 Praha 7, 

IČO: 25655809

Уповноважений представник: не призначається

Тип M

Оцінка згідно з узгодженим 

стандартом: EN 1433:2002/A1:2005

Нотифікований орган: ---

Система оцінки та перевірки 

сталості продуктивності: 3

Тестові документи з оцінки 

відповідності:

Протокол оцінки майна № 7535 02146/2022 від 6 січня 2022 року, ITC, 

a.s., Třída T. Bati 229, 764 21, Zlín

Основні характеристики Властивості Гармонізована технічна специфікація

Водонепроникний Це підходить EN 1433:2002/A1:2005

Несуча здатність, деформація - 

максимальне навантаження
A15 EN 1433:2002/A1:2005

Несуча здатність, деформація - стійка 

деформація
A15 EN 1433:2002/A1:2005

Довговічність  Це підходить EN 1433:2002/A1:2005

Матеріал: наповнений поліпропілен

Вхідна решітка: оцинкований лист

Розміри: L = 1 000 mm, b = 100 mm, h = 100 mm

Властивості вищевказаних продуктів відповідають набору заявлених властивостей, наведених у таблиці. 

Ця декларація про характеристики видається під виключну відповідальність виробника відповідно до 

Регламенту (ЄС) № 305/2011.

Ing. Radoslava Kostková

Менеджер з якості

Alcadrain s.r.o.

Komunardů 1626/35

Holešovice, 170 00 Praha 7

 T: +420 519 821 011 

alcadrain@alcadrain.cz

www.alcadrain.cz
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Виробник:

 01/2022

Властивості

Тип M

Це 

підходить

A15

A15

Це 

підходить

Водонепроникний EN 1433:2002/A1:2005

Alcadrain, s. r. o., Komunardů 1626/35, 

Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 25655809

ДЕКЛАРАЦІЯ ВИКОНАННЯ № . 

Зовнішній жолоб 60 mm + оцинкована решітка С профіль – тип 

M

AVZ112-R102, AVZ112-G102 (3x AVZ112-R102)

Основні характеристики
Гармонізована технічна 

специфікація

Збір і видалення поверхневих вод із зон для пішоходів і велосипедистів.

Несуча здатність, 

деформація - максимальне 

навантаження

EN 1433:2002/A1:2005

Несуча здатність, 

деформація - стійка 

деформація

EN 1433:2002/A1:2005

Довговічність  EN 1433:2002/A1:2005

Alcadrain s.r.o.

Komunardů 1626/35

Holešovice, 170 00 Praha 7

 T: +420 519 821 011 

alcadrain@alcadrain.cz

www.alcadrain.cz


